
Jednotky venkovní

Napájení V~Hz fáze

Výkon jmenovitý 3.5 5.3 7.0 8.8

1097 1656 2187 3034

3.19 3.20 3.20 2.90

3.5 5.3 7.0 8.8

5.6 6.5 5.6 6.1

Výkon jmenovitý 3.8 5.9 7.6 8.9

1085 1670 1985 2550

3.5 3.52 3.83 3.49

3.5 4.9 5.7 8.3

3.8 3.8 4.0 3.8

A A A

-7 -7 -7 -7

2200 2200 2950 3500

A 10.0 10.0 13.5 16.0

36.6 40 45 63.3

Hladina akustického tlaku 58 57 62 60

Hladina akustického výkonu 61 65 70 70

mm

mm

kg

chladivové
m 25 30 50 50

m 10 20 25 25

elektrické 

el.obvodu

mm²

mm²

A 10 16 20 25

-15~ ~24

www.univent.cz



Jednotky venkovní

Napájení V~Hz fáze

Výkon jmenovitý 10.5 10.5 14.0 16.0

4183 4150 5880 6950

2.51 2.53 2.38 2.3

10.5 10.5 14.0 16.0

5.2 5.2 5.6 5.6

A A

Výkon jmenovitý 10.9 10.9 14.7 18.0

3115 3030 5070 6310

3.50 3.6 2.9 2.85

10.3 10.3 11.0 11.3

3.8 3.8 4.0 4.0

A A

-7 -7 -7 -7

5100 5400 6700 7500 

A 22.0 11.0 13.0 14.0

91.6 91.6 117 117 

Hladina akustického tlaku 64 61 66 66 

Hladina akustického výkonu 70 70 75 74 

mm

mm

kg

chladivové
m 65 65 65 65 

m 30 30 30 30 

elektrické 

el.obvodu

mm²

mm²

A 25 16 16 16 

-15~ ~24

www.univent.cz


