
 

 

Jednoduchá instalace

 malých centrálních vzduchotechnických jednotek s chladicí  

 Jednotky      
 

50 m

25 m

30 m

 

Nasávání  

vzduchuvzduchu

www.univent.cz



Funkce

teplého startu

Autodiagnostika

a ochrana

Auto restart

teplotách

centrální

vzduchkabelový

Jednotka venkovní

V~Hz fáze

Napájení jednotky venkovní V~Hz fáze

Výkon jmenovitý 22.3 28.1 35.0 44.0 56.3

7500 9600 11900 16300 22000

2.97 2.93 2.94 2.7 2.56

Výkon jmenovitý 25.0 31.1 38.0 47.0 58.6

8300 10300 12700 15700 19300

3.01 3.02 2.99 2.99 3.04

Jednotka

1 300 1 400 2 000 2 730 4 690 

A 5.2 5.8 9.0 12.1 20.9

196 196 100 196 196

Hladina akustického tlaku

mm

mm

kg

Jednotka
venkovní

11 700 14 400 17 300 26 900 32 200

A 19.3 23.7 28.6 47.9 53.8

Hladina akustického tlaku 68 68 69 70 73

mm

mm

kg

mm

chladivové

mm

m 50 50 50 50 50

m 25 25 25 25 25

m 30 30 30 30 30

elektrické kabely

el.obvodu

mm² 2 2 2 2 2

mm² 2 2 2 2 2

mm² 2 2 2 2 2

A
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