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IBE 200/9 T elektricky ohrivac

Zakladni udaje

300

370

Popis produktu

ﬂ Informace

» ma skfif z galvanizovaného plechu, skfifi obsahuje svorkovnici a vnitni instalaci
« topné tyCe jsou z nerezavéjici oceli

« je vybaven dvéma kapilarovymi termostaty, jeden je pracovni (60 °C), druhy
bezpecnostni (bezpecnostni vypina pfi 120 °C)

« tlagitko resetu bezpe€nostniho termostatu je umisténo na skfini, pfi montazi je
nutno umistit ohfiva¢ s ohledem na revizni €innost

» minimalni rychlost vzduchu v ohfivaci je 1,5 m/s

* plynula regulace se provadi regulatorem TTC 2000

« kryti je IP43

 montuji se za ventilator ve sméru pritoku vzduchu, mezi ventilator a ohfivag je
nutno vloZit cca 1 m potrubi

« standardni pfipojeni ke hranatému potrubi

« pozor! Pfi vypnuti ventilatord sméji klapky v systému zaviit az po dochlazeni ty¢i, v
opacném pripadé hrozi poskozeni ohfivace a ostatniho zafizeni.

Tabulka rozmért

540 240 400 200

Tabulka technickych parametrd

Kompatibilni . . . o
velikost Pfikon Topné sekce Min. pritok A
ventilatord
ILB/ILT

kW kW m3/h m2
200 9 3x3 580 0,08

A - plocha prdtoku vzduchu

Vykonové charakteristiky

at/Q

atmany




