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TurboFunkce

teplého startu

Autodiagnostika

a ochrana

Auto restart

Výstup

chybového teploty

Funkce

nouzového

provozu

v nízkých

teplotách

kondenzátu

Funkce

dálkový centrální

vzduch

- - - - - - -

Jednotky venkovní
- - - - - - -

V~Hz fáze

Napájení jednotky venkovní V~Hz fáze

Výkon jmenovitý 3.5 5.3 7.0 8.8 10.5 14.0 16.0

1090 1640 2190 2740 3270 5380 5714

A 5.0 7.5 10.0 12.5 5.6 7.2 7.8

3.23 3.36 3.21 3.21 3.23 2.6 2.8

3.5 5.3 7.0 8.8 10.5 14.0 16.0

231 277 433 522 681 803 1000

5.3 6.7 5.6 5.9 5.4 6.1 5.6

A A

Výkon jmenovitý 3.5 5.3 7.6 8.8 11.7 15.1 17.2

950 1460 2110 2430 3150 5320 6050

A 4.4 6.7 9.7 11.1 5.4 7.1 8.1

3.7 3.81 3.7 3.62 3.72 2.84 2.91

3.5 5.0 5.9 8.6 10.5 11.8 12.3

1298 1842 2119 3168 3868 4270 4305

3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 4.0 4.0

A A A A A

-7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

tlak

Jmenovitý 25 25 25 37 37 50 50

0-40 0-60 0-80 0-80 0-80 0-100 0-100

Hladina akustického tlaku

Hladina akustického výkonu 57 59 63 65 63 68 69 

Jednotka

mm

mm

kg

mm

chladivové
m 25 30 50 50 65 65 65

m 10 20 25 25 30 30 30

elektrické 
kabely

el.obvodu

mm²  -

mm²

mm²

A 10 16 20 25 16 16 16 

-15~ ~24

www.univent.cz




