
PODSTROPNÍ

dálkové ovládání - zapnutí klimatizace a signalizace poru-
 

pracující v technických prostorách.

Volitelné svorky on–off a alarm

vzduch

on off klimatizace

Alarm

www.univent.cz



- - - - - -

Jednotky venkovní
- - - - - -

V~Hz fáze

Napájení jednotky venkovní V~Hz fáze

Výkon jmenovitý 5.3 7.0 8.8 10.5 14.0 16.0

1620 2190 2740 3290 5380 5714

A 7.41 10.02 12.54 5.68 7.2 7.8

3.26 3.21 3.21 3.21 2.6 2.8

5.3 7.0 8.8 10.5 14.0 16.0

304 423 489 634 803 1000

6.1 5.6 6.3 5.8 6.1 5.6

Výkon jmenovitý 5.3 7.6 8.8 11.7 15.1 17.2

1410 2050 2420 3240 5320 6050

A 6.45 9.38 11.08 5.59 7.1 8.1

3.74 3.72 3.63 3.62 2.84 2.91

4.9 5.9 8.6 10.5 12.2 11.6

1805 1959 3168 3868 4270 4120

3.8 4.0 3.8 3.8 4.0 4.0

A A A

-7 -7 -7 -7 -7 -7

Jednotka

Hladina akustického tlaku

Hladina akustického výkonu 60 65 64 65 68 70

mm

 
mm

kg

mm

chladivové m 30 50 50 65 65 65 

m 20 25 25 30 30 30 

elektrické 
kabely

obvodu

mm²

mm²

mm²

A 16 20 25 16 16 16 

 
-15~

Funkce
nouzového

provozu

Funkce
teplého startu

v nízkých
teplotách

Autodiagnostika
a ochrana

vypnuto

Výstup
chybového

 
2 výdechy

Únik chladiva

Filtr FunkceFiltr s ionty

kabelový centrální vzduch

Turbo Auto restart

www.univent.cz




