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Malé axiální ventilátory

FUTURE 120

FUTURE – C FUTURE – CT, CTZ

LG

VK, PER plastové venkovní 

hnědá, 

Flexohadice různého provedení 

PT dveřní mřížka pro přívod 
vzduchu

SQA elektronický prostorový 
senzor kvality vzduchu

RTR 6721 prostorový termostat

HIG, HYG elektronické nebo 
mechanické hygrostaty

Typ otáčky 
[min-1] 

  )aP 0( kotůrp
[m3/h] 

  nokýv
[W] 

  ítěpan
[V] 

max. teplota 
[˚C] 

potrubí 
Ø [mm]

akust. tlak 
[dB(A)] 

hmotnost 
[kg] regulátor doběhový spínač 

FUTURE 120 2500 185 20 230

Technické parametry

Skříň
 bílá. 

Oběžné kolo

plastu.

Motor

pólem. Motor je vybaven ochranou proti 
přetížení. Maximální provozní teplota okolí 

Svorkovnice

toru. Připojení je kabelem pod omítkou.

Regulace otáček
se provádí změnou napětí speciálními 
regulátory.

Hluk

Montáž

šrouby pod mřížkou ventilátoru. Šrouby 

Varianty
•  C 021 ERUTUF provedení se zpětnou

klapkou
•  TC 021 ERUTUF provedení se zpětnou

• FUTURE 120 CTZ se zpětnou klapkou,

Příslušenství VZT
• LG 125 
•  521 REP plastová samotížná žaluziová

•  TP 
• Aluflex®, Sonoflex®, Termoflex®, Greyflex®,

Semiflex® 125  
•  521 KKR 

Příslušenství EL
• DT, ZN 
• SQA 
• HIG 2 
• RTR 6721 

Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro krátké vzdu-

Ventilátor je především určen pro velko-

Q [m3/h]

pst
(mmWG)

pst
(Pa)

Charakteristiky

Příslušenství

Doplňující vyobrazení

ekonomické
provedení


