
 KBTU/H 5 7 9 12 15 18 24

KW 1,5 2,1 2,6 3,5 4,2 5,3 7,0

Kazetové 
jednotky ty cestná MT06R.NR0 MT08R.NR0 CT09F.NR0 CT12F.NR0 - CT18F.NQ0 CT24F.NB0

MT06R.NR0 MT08R.NR0 CT09F.NR0 CT12F.NR0 CT18F.NQ0 CT24F.NB0
Výkon Chlazení / Topení Nom kW 1,5 / 1,6 2,1 / 2,3 2,6 / 2,9 3,5 / 3,9 5,3 / 5,8 6,7 / 7,5

P íkon Nom W 20 20 20 20 40 60

Provozní proud Nom A 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60

Napájení V, f, Hz 220~240, 1, 50

Pr tok vzduchu H / M / L m3/min 7,5 / 6,0 / 5,0 7,5 / 6,0 / 5,0 8,5 / 7,0 / 6,0 9,5 / 8,0 / 7,0 13,0 / 12,0 / 11,0 17,0 / 15,0 / 13,0

Akustický tlak H / M / L dB(A) 31 / 27 / 24 31 / 27 / 24 36 / 33 / 30 38 / 35 / 32 41 / 39 / 36 38 / 36 / 34

Akustický výkon dB(A) 48 48 52 52 57 57

Odvlh ení l/h - - 0,9 1,4 2,0 2,7

Rozm ry š × v × h mm 570 × 214 × 570 570 × 214 × 570 570 × 214 × 570 570 × 214 × 570 570 × 256 × 570 840 × 204 × 840

istá hmotnost kg 14,0 14,0 14,0 14,0 14,3 20,5

Propojovací 
dimenze

Kapalina mm (inch) Ø6,35 (1/4)

Plyn mm (inch) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2)

Krycí panel

Model PT-QCHW0 PT-QCHW0 PT-QCHW0 PT-QCHW0 PT-QCHW0 PT-MCHW0

Barva Ranní mlha (RAL 120-4)

Rozm ry š × v × h mm 620 × 20 × 620 620 × 20 × 620 620 × 20 × 620 620 × 20 × 620 620 × 20 × 620 950 × 35 × 950

Hmotnost kg 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,3

ty cestná kazetová

* Uvedená za ízení obsahují  uorované skleníkové plyny (R32).
※ S ohledem na naše zásady inovací se n které speci  kace mohou m nit bez upozorn ní.

KAZETOVÉ JEDNOTKY

R32 MULTI SPLIT
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