
REZID
EN

N
Í

M
U
LT
I S
P
LIT

 kBtu/h 05 07 09 12 15 18 24

kW 1,5 2,1 2,6 3,5 4,2 5,3 7,0

Kanálové 
jednotky

St edotlaká - - - - - CM18F.N10 CM24F.N10

Nízkotlaká - - CL09F.N50 CL12F.N50 - CL18F.N60 CL24F.N30

CL09F.N50 CL12F.N50 CL18F.N60 CL24F.N30
Výkon Chlazení / Topení Nom kW 2,6 / 2,9 3,5 / 3,9 5,3 / 5,8 7,0 / 7,7

P íkon Nom W 21 21 100 150

Provozní proud Nom A 0,21 0,21 0,43 0,65

Napájení V, f, Hz 220~240, 1, 50 220~240, 1, 50 220~240, 1, 50 220~240, 1, 50

Pr tok vzduchu H / M / L m3/min 11,5 / 9,5 / 8,0 11,5 / 9,5 / 8,0 15,0 / 12,5 / 10,0 20,0 / 16,0 / 12,0

Akustický tlak H / M / L dB(A) 35 / 30 / 27 35 / 30 / 27 34 / 31 / 29 39 / 35 / 32

Akustický výkon dB(A) 55 55 56 58

Odvlh ení l/h 0,55 1,11 1,58 2,65

Rozm ry š × v × h mm 900 × 190 × 460 900 × 190 × 460 1100 × 190 × 460 1 100 × 190 × 700

istá hmotnost kg 18,0 18,0 20,9 27,0

Propojovací 
dimenze

Kapalina mm (inch) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4)

Plyn mm (inch) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2)

Externí statický 
tlak Min~Max mmAq 

(Pa) 0~5 (0~50) 0~5 (0~50) 0~5 (0~50) 0~5 (0~50)

Kanálová (nízkotlaká)

CM18F.N10 CM24F.N10

Výkon Chlazení / Topení Nom kW 5,3 / 5,8 7,0 / 7,7

P íkon Nom W 160 180

Provozní proud Nom A 0,90 1,00

Napájení V, f, Hz 220~240, 1, 50 220~240, 1, 50

Pr tok vzduchu H / M / L m3/min 16,5 / 14,5 / 13,0 18,0 / 16,5 / 14,5

Akustický tlak H / M / L dB(A) 34 / 32 / 30 35 / 34 / 32

Akustický výkon dB(A) 59 60

Odvlh ení l/h 1,5 2,5

Rozm ry š × v × h mm 900 × 270 × 700 900 × 270 × 700

istá hmotnost kg 26,5 26,5

Propojovací 
dimenze

Kapalina mm (inch) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4)

Plyn mm (inch) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2)

Externí statický 
tlak Min~Max mmAq 

(Pa) 2~15 (20~147) 2~15 (20~147)

Kanálová (st edotlaká)

※ S ohledem na naše zásady inovací se n které speci  kace mohou m nit bez upozorn ní.
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