
ARIA BOX 10X75 – rozváděcí box

• rozváděcí plastový box pro připojení až
10 flexibilních hadic 75/63 mm

• vertikální nebo horizontální připojení
k jednotce pomocí konektorů CON

• možnost navýšení počtu připojených hadic
vertikálním nebo horizontálním spojením
boxů pomocí konektorů

• 1 připojení 75 mm je určeno pro průtok
vzduchu 30 m3/h

ARIA-SK-BOX 125/3x75 – koncový box

• koncový plastový box pro instalaci přívodních nebo odvodních
distribučních elementů o průměru 125 mm

• možnost připojení až 3 flexibilních hadic 75/63 mm
• nastavitelné třmeny pro uchycení do stropní konstrukce,
• drážky pro snadné zkrácení na potřebnou délku

ARIA-CON-V – konektor pro připojení potrubí

• konektor s nástavci pro vertikální připojení potrubí o průměru
125, 160 nebo 200 mm k distribučnímu boxu

• drážky pro snadné odříznutí nepoužitých nástavců
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ARIA-CON-V-BOX – konektor pro spojení boxů

• konektor pro vertikální spojení 2 distribučních boxů
• každý připojený distribuční box zvyšuje celkový počet hrdel o 10



ARIA-CON-H – konektor pro připojení potrubí

• konektor s nástavci pro horizontální připojení potrubí o průměru
125 nebo 160 mm k distribučnímu boxu

• drážky pro snadné odříznutí nepoužitého nástavce
• instalace do jedné pozice hrdel 3x75 mm

ARIA-CON-H-BOX – konektor pro spojení boxů

• konektor pro horizontální spojení 2 distribučních boxů
• každý připojený distribuční box zvyšuje celkový počet hrdel o 4

ARIA-CON-CLS – vsuvná regulační klapka

• vsuvná regulační klapka z polyethylenové pěny pro instalaci do
ARIA-SK-BOXU 125/3x75

• plynulá regulace průtoku otočením kotoučů
• slouží také jako tlumič hluku

ARIA-75/63 – flexibilní potrubí

• flexibilní potrubí ARIA 75 mm
• délka 50 m

ARIA-SN-75 – konektor pro flexibilní potrubí

• konektor pro spojení flexibilního potrubí ARIA-75/63
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