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REP 2,5 NE regulator otacek pod omitku

Z&Kkladni udaje Popis produktu

ﬂ Informace

- / + 230 V/50 Hz
« provedeni na omitku (N) nebo pod omitku (NE)

- / Jednofazovy triakovy regulator se pouziva pro plynulou regulaci otacek ventilatoru

£ ‘ ot a jako vypina&. Minimalni otacky ventilatoru Ize nastavit pootocenim regula¢niho
s Y | prvku. Je nutno nastavit takové minimalni otacky, aby se v nich ventilator i pfi

nejobtiznéjSich podminkéach (Cisté filtry, nizkéa teplota apod.) rozbéhl.

P¥i pouziti regulatoru otacek pro ventilator, ktery je v sestavé spolu s elektrickym
ohfivacem, je nutno potenciometrickym trimrem v regulétoru ota€ek nastavit
minimalni doporuceny prdtok ohfivace zvyseny o 10 %. V opacném pfipadé dojde k
prehrati ohfivace a vypnuti tepelnych ochran.

POZOR
Regulator miize zplsobovat intenzivni parazitni hluk motoru, zvlasté pfi nizkych
otackach. Pak je nutno pouzit transformatorovy regulator.

N&vod je pfiloZzen k regulatoru.

Tabulka rozmért

Sitka Vyska Hloubka

89 81 68

Tabulka technickych parametrd

Max. proud

2,5




